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⼿柄內部核⼼為
耐衝擊⾦屬製成

對邊6.35mm
孔深33mm

(對邊13mm)

可搭配扳⼿使⽤

C

崩⽛螺絲拆卸⼯具組 Middle�Bit�Socket�Screw�Extractor

日本日本

起⼦⼿柄 Neji�Zaurus�GT�Drive

日本
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A

B

可搭配ENGINEER⽇本⼯程師品牌DBZ系列起⼦頭, 

也可搭配⼿迴絞⼑TR-11使⽤

寬度：100mm

mm
產品編號 品名規格 盒全⻑ 單位 價格

⽀

EDBZ-50G ⽀    550崩牙螺絲拆卸⼿柄

B

C

A 10                          121 950EDZ-70 貫通膠柄起⼦柄 

EDZ-80 ⽀10                          82 875精密膠柄起⼦柄 台灣

台灣

遇到⽣鏽或崩牙受損嚴重的螺絲, 可⽤開⼝扳⼿協助, 

將開⼝扳⼿扣住柄部前端(13mm), 增加扭轉的⼒矩
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薄型外型比⼀般
⼿柄更容易施⼒

容易轉動的
狹窄部位

可⽤鐵鎚敲擊, 前端搭配DBZ系列起⼦頭使⽤

雙⾊握把中段內縮尾端呈球型, 在對天花板或牆壁時更好施⼒, 

並且在敲擊使⽤時, 留有⾜夠的握把空間可以握持

[內容包含]

EDBZ-51：輕微崩牙, 無需敲擊, 直接搭配T型握把

適⽤於輕微崩牙到嚴重崩牙的⼗字螺絲

EDBZ-52：嚴重崩牙, 可⽤鎚⼦敲擊

EDBZ-50G：⾼扭⼒T型把⼿

[內容包含]

崩牙螺絲起⼦頭：EDBZ-410、EDBZ-415、

EDBZ-420、EDBZ-425、EDBZ-430、

EDBZ-440、EDBZ-450

精密膠柄起⼦柄：EDZ-80

可安裝於電動⼯具上使⽤

[內容包含]

EDBZ-420、EDBZ-425

崩牙螺絲起⼦頭：EDBZ-410、EDBZ-415、

精密膠柄起⼦柄：EDZ-80

可安裝於電動⼯具上使⽤

EDZ-84 組10 4630崩牙螺絲拆卸⼯具組 65

65

105

0.89~5

EDZ-85 組10 2630崩牙螺絲拆卸⼯具組 0.89~2.5

⼗字 #2

mm
產品編號 品名規格 盒 單位 價格

EDBZ-60 組5  1375崩牙螺絲拆卸⼯具組

全⻑

訂

Screwdrivers�&�Wrenches起⼦扳⼿117


